
Комплектовочная ведомость фурнитуры

Инструкция по сборке
Тумба №1 «Элегант 9»

 ООО «Элегия»
Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи ул. Железнодорожников,22

Тел/факс: (81664) 90-100, 90-102

Комплектовочная ведомость деталей

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий не влияющие на ее функциональность и 
художественное решение. Изображение представленное в инструкции может отличаться от реального вида изделия.

№
дет.

1

2

Стяжка СМ 7х50 8

Наименование
    

Кол-
 во

600х360х425

3

4

Ключ конфирматный 1

5

Наконечник

4

6

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно 
ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до
 окончания  сборки. Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или 
бумагой. Для работы необходимо иметь : дрель с набором сверл, отвертку 
прямую/крестовидную,молоток. При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних
 усилий, соблюдайте порядок сборки и следуйте пунктам описания.
ВНИМАНИЕ! При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте
порядок сборки и следуйте пунктам описания.

 ООО «Элегия»

№
дет.

1

Наименование
    

Кол-
 во

Саморез  3х20

4

10

Подготовка к сборке

Описание сборки

№
дет.

1

2

Наименование
    

Кол-
 во

3

4

5

№
дет.

1

2

Наименование
    

Кол-
 во

3

4

5

8

Шкант 8х30

Эксцентрик Rastex 4

Дюбель эксцентика

7

8

9

Заглушка конфир

Заглушка самокл.

Крышка верхняя 1

Размер

600х360

Бок левый 1 404х358

Бок правый 2 404х358

Щит полка 1 563х341

Щит задний 1 404х563

1

2

3
4

5

1.В щит полку(дет.4) и в щит задний(дет.5) вставить шканты.
2.В боковые щиты(дет.2.3) вставить шканты и эксцентрики.
3. Соединить бока со щитом горизонтальным, поставить тумбу на ровную поверхность закрепить 
    стяжками.(поз.1) с помощью ключа конфирматного (поз.2)
4.Получившуюся конструкцию соединить с крышкой (дет.1), предварительно вставив в нее дюбели,
   зафиксировать эксцентрики.
5.Места креплений закрыть заглушками.
6.Прикрутить наконечники к нижним торцам боковых щитов саморезами (поз.6).
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