
№
дет.

1

2

3

Бок 2 330/295 220

Щит горизонтальный. 1 868/568 202

Щит задний. 1 330 868/568

Наименование
     детали

Кол-
 во

Размер

Комплектовочная ведомость

Инструкция по сборке

Полка №10/Полка№11 «Элегант 9»

 ООО «Элегия»
Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи ул. Железнодорожников,22

Тел/факс: (81664) 90-100, 90-102

Подготовка к сборке
Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно 
ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до
 окончания сборки. Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. 
Для работы необходимо иметь : дрель с набором сверл, отвертку прямую/крестовидную,молоток.
 При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте порядок
 сборки и следуйте пунктам описания.

Комплектовочная ведомость фурнитуры

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий не влияющие на ее функциональность и 
художественное решение. Изображение представленное в инструкции может отличаться от реального вида изделия.

Последовательность  сборки.

№
дет.

1

2

Стяжка СМ 7х50 11

Наименование
    

Кол-
 во

900х220х330 / 600х220х295

1

1

3

2

1.Соединить щит горизонтальный (дет.2) с боками (дет.1) стяжками (поз.1).
2.К получившейся конструкции присоединить задний щит (дет.3) и закрепить стяжками(поз1),
    используя конфирматный ключ (поз.2).Рис.1
 3.Прикрутить планки-подвески (поз.4)  саморезами (поз.5) со стороны заднего щита, так,
     чтобы центральное отверстие планки-подвески совпало с центром отверстия на заднем щите.
     как показано на Рис.2.
4.Видимые места креплений закрыть заглушками 

3

4

Ключ конфирматный 1

Заглушка 8

5

Планка -подвеска 2

Саморез  3,5х16 4

Рис.1.

Рис.2.

Задний щит

Планка -подвеска
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