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Установка навески

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий не влияющие на ее функциональность и 
художественное решение. Изображение представленное в инструкции может отличаться от реального вида изделия.

№ Наименование Кол-во

1

2

Щит задний

Размер

Комплектовочная ведомость деталей

215 913 1

Стекло 913 179 1

№ Наименование Кол-во

1

2

Крючок подвеска

Комплектовочная ведомость фурнитуры

2

Саморез 3,5х16 4

3

4

Стяжка центральная регулируемая(круглая) 2

Полкодержатель -Тукан Р0506(винт5х45) 2

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно ведомости и внимательно 
ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки.Сборка должна производиться на
 ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь :дрель с набором сверл, отвертку
 прямую/крестовидную,молоток. При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте
 порядок сборки и следуйте пунктам описания.

Подготовка к сборке

Порядок сборки

1Установить в отверстия на заднем щите(дет.1) стяжку центральную регулируемую(поз.3).
2.Установить с лицевой стороны щита полкодержатели с помощью саморезов(поз.2)
3.Вставить полку в полкодержатели и затянуть винт до упора.

1

2


	Page 1

