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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

 

ШКАФ УГЛОВОЕ ОКОНЧАНИЕ 

Верхние угловые секции  
№№8у,10у,12у,161у 

 
Высота секции – 564,706,988,900 мм 

Ширина секций – 300 мм 
Глубина секций –310 мм 

                                   Комплектовочная ведомость деталей 
 

№ 
дет 

Наименование 
№ 8 
(564мм) 

Кол-
во, 
шт. 

№ 10 
(706мм) 

Кол-
во, 
шт. 

№ 12 
(988мм) 

Кол-
во, 
шт. 

№161 
(900мм) 

Кол-
во, 
шт. 

1 Щит боковой 564х268 1 706х268 1 988х268 1 900х268 1 

2 Щит боковой 564х128 1 706х128 1 988х128 1 900х128 1 

3 Щит нижний 267х268 1 267х268 1 267х268 1 267х268 1 

4 Щит верхний 267х268 1 267х268 1 267х268 1 267х268 1 

5 Полка 265х265 1 265х265 2 265х265 3 265х265 2 

6 Дверь 560х316 1 703х316 1 985х316 1 896х316 1 

7 Стенка задняя 560х296 1 703х296 1 985х296 1 896х296 1 

Для фасада МДФ Витрина   

8 Стекло 449х205 1 592х205 1 874х205 1 785х205 1 

 
                         Комплектовочная ведомость фурнитуры 

 

№ 
поз 

Наименование 

Кол-во, шт. 

№8 
(564мм) 

№ 10,161 
(706,900мм) 

№12 
(988мм) 

Для фасадов 

1 Ручка 1 1 1 

2 Винт М4х20 2 2 2 

3 Шайба спец.31 2 2 2 

4 Петля угловая 30º 2 2 2 

5 Планка петли 2 2 2 

6 Саморез 6,3х13 4 4 4 

7 Саморез 3,5х16 4 4 4 

14 Амортизатор 2 2 2 

Для корпуса 

8 Стяжка-саморез 7х50 8 8 8 

9 Заглушка стяжки 8 8 8 

10 Полкодержатель 4 8 12 

11 Шкант 8х30 4 4 4 

12 Шуруп 3х18 15 20 25 

13 Навеска (к-т) 1 1 1 

15 Стяжка межсекционная 2 2 2 

16 Ключ шестигранный 1 1 1 

Для фасада МДФ Витрина 

17 Стеклодержатель 6 6 6 

18 Саморез 3х16 6 6 6 

 

              
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ 

 
1. Запрессуйте с клеем ПВА шканты (поз.11) в  щиты  верхний и нижний (дет.3,4). 
2. Приверните планки петель (поз.5) к щиту боковому (дет.2) саморезами 6,3х13 (поз.6). 
3. Приверните петли (поз.4) к двери (дет.6) саморезами 3,5х16 (поз.7), для секций 

№9,11,13 - закрепите стекло на фасаде стеклодержателями (поз.17) саморезами 3х16 
(поз.18). 

4. Приверните ручку (поз.1) к двери винтами (поз.2) с шайбами (поз.3). 
5. Приверните навески (поз.13) к щитам боковым саморезами 3,5х25. В задней стенке 

(дет.7) сделайте пропилы 30х50 мм под навески. 
6. Соберите корпус, скрепляя детали стяжкой-саморезом 7х50 (поз.8). 
7. Проверьте прямоугольность корпуса по равенству диагоналей и закрепите заднюю 

стенку (дет.7) шурупами 3х18 (поз.12) к деталям 1,2,3,4. 
8. Навесьте дверь. Окончательная регулировка зазоров производится после навески всех 

секций. 
9. Приклейте амортизаторы (поз.14) к двери на углы в местах притвора. 
10. Установите полкодержатели (поз.10) на удобном уровне, вложите полку (дет.5). 

 
 Заглушки (поз.9) на стяжки (поз.8) рекомендуем ставить только на отдельно стоящие секции и внешние 

стороны набора. 
 Для скрепления секций между собой рекомендуем использовать стяжку межсекционную (поз.15). Для 

этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия Ø 5 мм, плотно стяните бока. 
 Для навешивания секций на стену используйте монтажные планки, закрепив их к стене саморезами с 

дюбелем на нужной высоте. Положение секций по высоте/глубине можно отрегулировать 
регулировочными винтами на навесках. 
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Схема сборки. 

 
 


